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INSTALLATION INSTRUCTION
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CALLA LB LED

INSTRUKCJA MONTAZU | UHCTPYKLMSA MO MOHTXKAY | MONTAGEANLEITUNG | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | NAVOD K MONTAZI | SZERELESI UTASITASOK
MONTERINGSVEILEDNING | INSTRUGOES DE MONTAGEM | MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUCCIONES DE MONTAJE | KOKOONPANO - JA KIINNITYSOHJEET
MONTAGE INSTRUKTIE | INSTRUZIONI DI MONTAGGIO | IHCTPYKL|IAA 3 MOHTAXY | MONTAJ YONERGESI

LIGHT FAGTORY

MONTAZU POWINNA DOKONAC OSOBA MOHTAX HY>KEH BblTb COBEPLIEH YEPE3 DIE MONTAGE VON EINER PERSONE, DIE UBER

POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA. JMLUO MMEIOWE COOTBETCTBEHHBIE MPABA. @ ERFORDRELICHE KENNTNISE VERFUGT GEMACHT WERDEN.
INSTALLATION MUST BE PERFORMED MOHTAX MOBMHHA 3POBUTI OCOEBA, LLIO MAE @® LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI
BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN. BIAMOBIAHI YNOBHOBAYXEHHSA. POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.
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3. Ajuste do limiar de sensibilidade a luz
Use uma chave de fenda para ajustar no
interruptor DIP (CY) o limiar de sensib-
ilidade a luz. Os valores extremos da
sensibilidadevariam de um minimo de 5 lux
até um maximo de 50 lux. Observe que a
ativagéo variam de um minimo de 5 lux até
um maximo de 50 lux. Observe que a
ativagdo do modo de operagdo de dia
significa que o sensor também ira trabalhar
apos o anoitecer.
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1. Réglage de la portée du détecteur

Avec un tournevis il faut régler a | ‘aide du
DIP switch (s=m) la portée du capteur. Les
valeurs extrémes de la portée est du
minimum 1,5 metre au maximum 8 metres.
Pour augmenter la portée il faut positionner
le DIP switch. La portée du capteur est le
rayon du cercle sur le sol par rapport a une
hauteur d'installation du capteur a 6m (
dessin A). La portée est réglée par
expérimentation. |l est conseillé de régler le
temps d'éclairage () ) sur le minimum.
2. Réglage du temps d'éclairage (aprés
detection du mouvement)
Avec un tournevis il faut régler a | aide du
DIP switch (€) ) la durée d'éclairage de la
lampe aprés détection du dernier
mouvement. Les valeurs extrémes du
temps sont de 10 secondes minimum & 30
minutes maximum. Pour augmenter le
temps d'allumage il faut régler la
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combinaison du DIP switch (© ) en

consequence.
3. Réglage du seuil de sensibilité a la lumiére
Avec un tournevis il faut régler
a | 'aide du DIP switch (@ ) le seuil de sensibilité a
la lumiére. Les réglages extrémes de sensibilité
a la lumiere sont de 5 a 50 lux maximum. Attention,
le réglage du fonctionnement le jour signifie que
le detecteur fonctionnera également lanuit.
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UWAGA: w przypadku ustawienia zbyt duzego zasiegu czujnika moze wystapic efekt wykrywania ruchu przez drzwi, szyby oraz cienkie
$Sciany. Nalezy wowczas dokona¢ odpowiedniej regulacji czutosci. ATTENTION: in case when the sensor is set for a too long range,
detection through glass, door or thin walls might occur. Then the adjustment of sensitivity will be necessary. ACHTUNG: sollte der Sensor-
Erfassungsbereich zu groRl eingestellt werden, kann es zum Nachweis der Bewegung durch Tiiren, Scheiben und diinne Wande
kommen. In diesem Fall ist eine entsprechende Einstellung der Empfindlichkeit durchzufiihren. BHVIMAHVIE: B cnyyae yctaHoBnerus
CMULLKOM BObLUIOV AANBHOCTH, MOXET BbICTYNUTb 3hEKT hrkcaLMm ABIXKEHUS Yepe3 ABEPH, CTEKIA U TOHKWE CTEHBI. B Takom criyyae
Hapo. NOTA: Se a faixa do sensor for definida como demasiado ampla, o sensor pode detectar o movimento através das portas, janelas e
paredes finas. Neste caso, faga um ajuste de sensibilidade apropriado. ATTENTION: Sile réglage du rayon de portée du capteur est trop
important, on peut avoir le phénoméne de détection de mouvement a travers les portes, les vitres et les murs peu épais. Il faut dans ce cas
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WAZNE INFORMACJE | IMPORTANT INFORMATIONS | IMPORTANTES

Podczas montazu oprawy oraz czynnosci konserwacyjnych zaleca sig stosowanie rgkawic ochronnych.
Use protective gloves during the montage.

Durant l'installation et I'entretien du luminaire il est recommande de mettre les gants de protection.

Use luvas de protegéo durante a montagem.

Mpu MoHTaxe 1 0bCnyXMBaHUM CBETUMbHUKA PEKOMEHAYETCA UCTMONb30BaTh 3aLLMTHbIE NepYaTKu.

Bei der montage bitte die mitgelieferten schutzhandschuhe verwenden.

Kurz lub inne zabrudzenia nalezy usuwa¢ za pomocg $ciereczek z microfibry.
Remove the dirt & dust with microfiber wipes.

La poussiere et les autres saletes il faut enlever en utilisant un tissu en microfibre.
Remova a sujeira e poeira com microfibra limpa.

Mbinb vnn apyrue 3arpsasHeHVst AOMKHbI BbiTb yAaneHb! candeTkoit 13 MUKpodhubpb.
Staub und schmutz bitte mit einem microfasertuch entfernen.

Nie dotyka¢ komponentéw elektrycznych, wrazliwe na uszkodzenia esd.

Il est interdit de toucher les composants electriques, ils sont sensibles aux decharges electrostatiques.
N&o toque os aparelhos elétricos. Dispositivo sensivel eletrostatico (dse).

He TporaTb aneKkTpU4eckMX KOMMOHEHTOB, YyBCTBUTENbHbIE K esd.

Die elektronischen komponenten wegen einer méglichen elektrostatischen aufladung nicht anfassen.

Unika¢ bezposredniego patrzenia na zrédta led.
Avoid direct looking at led source light.

Il faut eviter un regard direct sur les sources led.
1, Evite olhar direto para a fonte de luz led.

m Do not touch electrical appliances. Electrostatic sensitive device (esd).

Y He cnepyet cMOTpeTb HEMOCPEACTBEHHO Ha CBETOAMOAHbBIE UCTOYHWKYM CBETA.

Den direkten augenkontakt in die led vermeiden.

Wymieni¢ sttuczong szybe.
Replace broken glass.
Remplacement du vitre cassé.

3ameHa pasbuToro ctekna.
Austausch zerbrochenes Glas.

Substituir o vidro quebrado.

USTAWIENIA CZUJNIKA RUCHU | MOTION SENSOR SETTINGS
REGLAGE DE LA DETECTEUR | PARAMETROS DO SENSOR DE MOVIMENTO

HACTPOWKA OATYUKA OBWXXEHUSA | EINSTELLUNGEN DES BEWEGUNGSMELDER

3X

INFORMAGOES UTEIS | BAXXHASA| UH®GOPMALIUSA | WICHTIGE INFORMATIONEN
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1. Nastawa zasiegu czujnika

Przy pomocy wkretaka nalezy ustawic
przetacznikiem DIP (===>) zasieg czujnika.
Skrajne ustawienia zasiegu to od minimum
1,5 do maksimum 8 metréw. Aby zwiekszy¢
zasieg nalezy ustawi¢ odpowiednig
kombinacje przetacznikdw. Zasieg czujnika
to promien kota na podtodze odniesiony do
wysoko$ci montazowej réwnej 6m(rys.A).
Zasieg ustawia sie dos$wiadczalnie
wowczas zaleca sie nastawi¢ czas
$wiecenia (¢ ) na minimum.

2. Nastawa czasu $wiecenia (po
wykryciu ruchu)

Przy pomocy wkretaka nalezy ustawi¢
przefacznikiem DIP (€©) czas, przez ktory
lampa bedzie $wieci¢ po wykryciu
ostatniego ruchu. Skrajne ustawienia
czasu to od minimum okoto 10 sekund do
maksimum okoto 30 minut. Aby zwigkszy¢
czas zataczenia nalezy ustawic
odpowiednig kombinacje przetacznikow
(©)

3. Nastawa progu czutosci na Swiatto
Przy pomocy wkretaka nalezy ustawi¢
przetacznikiem DIP (CX}) prég czutosci
natezenia Swiatta.  Skrajne ustawienia
czuto$ci to minimum 5 lux’6w do maksimum
50 lux’éw. Uwaga nastawienie trybu pracy
dziennej oznacza, ze czujnik bedzie
réwniez dziatat po zmierzchu.
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1. Detection scope setting

With a screwdriver set DIP switch (sms) to
adjust detection scope. Available setting
range is from minimum 1,5 up to maximum
8 meters. To increase a scope adjust
appropriately combination of switches.
Detector operation scope is determined
with a sensing radius on the floor for
assembly height of 6m (Figure A). If scope
is set empirically, it is recommended to set
minimum LED signal ().

2. LED visual signal setting (motion
detection)

With a screwdriver set DIP switch ((©) to
adjust LED activation time upon detection
of the last movement. Available setting
range is from minimum 10 seconds up to
maximum around 30 minutes. To increase
engagement time adjust appropriately
combination of switches ().

3. Light sensitivity setting

With a screwdriver set DIP switch (@ $)) to
adjust detection threshold of luminous
intensity. Available sensitivity setting range
is from minimum 5 Ix up to maximum 50 Ix.
Note: In a daily operation mode the detector
operation follows at dusk also.
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1. Einstellung der Reichweite fiir den
Bewegungsmelder

Mithilfe eines Schraubendrehers kann die
Reichweite des Melders mit dem DIP-
Schalter (s==») eingestellt werden. Die
Grenzwerte der Reichweite betragen ab
1,5 m bis zu 8 m Reichweite. Um die
Reichweite zu erweitern, muss eine
entsprechende Schalterkombination
eingestellt werden. Reichweite eines
Melders umfasst einen Kreisradius am
Boden bei der Einbauhthe von 6 m
(Zeichn. A). Die Reichweite muss
erfahrungsgemal eingestellt werden, wir
empfehlen die minimale Leuchtzeit (€5))
einzustellen.

2. Einstellung der Leuchtzeit (nach
Detektion der Bewegung)

Mithilfe eines Schraubendrehers kann man
mittels DIP-Schalter ()

die Zeit einstellen, fiir die die Lampe nach
der Detektion der Bewegung an bleibt. Die
Grenzwerte der Lichteinstellung betragen
ab ca. 10 Sekunden bis maximal ca. 30
Minuten. Um die Leuchtzeit zu verlangern,
muss eine entsprechende
Schalterkombination (&) ) eingestellt
werden.

3.Einstellung der
Lichtempfindlichkeitsschwelle

Mithilfe eines Schraubendrehers kann man
mittels DIP-Schalter (C}) die
Lichtempfindlichkeitsschwelle einstellen.
Die Grenzwerte der
Empfindlichkeitseinstellung betragen ab 5
Lux bis 50 Lux Lichtstarke. Vorsicht:
Auswahl des Tagesbetriebs bedeutet auch,
dassder Sensor auch nach Dammerung
funktioniert.
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1.YcTaHOBKa AanbHOCTU AeNACTBUSA
Jatumka

Mpn nomowmnm OTBepTKM HaAo
YCTaHOBUTb Nepentoyareniem DIP (sm=p)
JanbHOCTb LEeWCTBUSA AaTynka.
MuHumansHaa pganbHocTb 1,5 M,
mMakcumanbHas 8 meTpoB. YT0ObI

YBENNYNTb AanbHOCTb, Heob6X0AMMO
YCTaHOBMTb MpaBUMbHYIO KOMBMHALWMIO
nepeknioyateneil. 6oHa 063opa AaTumka,
370 paanyc kpyra, Ha nony,
OTHOCUTENbHbIA K BbICOTE MOHTaXa,
koTopast poHa 3m (puc. A). [anbHoCTb
yCTaHaBNMBAeTCH 3KCMepeMeHTanbHoO,
no3TOMY PEKOMEHAYETCH Ha 3TO Bpems
yCTaHoBUTL Bpems BKioveHmns( € JHa
MUHUMYM.

2.YcTaHOBKa BPEMEHM BKNIOYEHUA

Mpy MOMOLLK OTBEPTKM Hafo YCTaHOBUTHL
nepentouatenem DIP((S)) Bpems, kotopoe
namna OyfeT CBETMTb mocre TOro Kak
obHapyxuT nocnegHue [BUXEHMS.
YcTaHoBKa BpeMeHW BKIIOYEHIUS OT OKOMO
10 cekyHa [0 makcumym 30 MUHYT. YT06bI
yBENnU4YuThH Bpems, Heobxopumo
YCTaHOBUTb MpaBUMbHYI0 KOMBMHaLWIO
nepekriodareneit () ).

3.YcTaHoBKa N0 ypPOBHIO OCBELEHHOCTH
Mpw NOMOLLKM OTBEPTKM Haf0 YCTaHOBUTHL
nepenioyarenem DIP (CF) yposeHb
ocBeLLeHHOCTY. Mopor yCTaHOBKW YPOBHS
OCBELLEHHOCTM 3TO MMHUMYM 5 lux Ao
makcumym 50 lux. BHUMaHMe: ycTaHOBKa
[HEeBHOI paboTbl 03HayaeT, YTo AaTumK
Oynet paboTatb TaKke HOYbIO.

BR/PT

1. Ajuste do alcance do sensor

Use uma chave de fenda para ajustar o
alcance do sensor nointerruptor DIP (s=s).
Os valores extremos do alcance variam de
um minimo de 1,5 metro até um maximo de
8 metros. Para aumentar o alcance, defina
a combinagéo apropriada de interruptores.
0 alcance do sensor corresponde ao raio
do circulo no chéo, com referéncia a altura
de instalagéo igual a 6 metros (Fig. A). O
alcance é definido experimentalmente, por
isso recomenda-se configurar o tempo de
iluminag&o (€) para o minimo.

2. Ajuste do tempo de iluminagao (apos
adetecgdo de movimento)

Use uma chave de fenda para ajustar no
interruptor DIP (€©) o tempo em que a
l&mpada sera acesa apds o Ultimo
movimento detectado. Os valores
extremos do tempo variam de um minimo
de cerca de 10 segundos até um maximo
de cerca de 30 minutos. Para aumentar o
tempo de funcionamento, defina a
combinagéo apropriada de interruptores

(©).

DO NOT TOUCH THE LED DO NOT TOUCH THE LED
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