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Podczas montazu oprawy oraz czynnosci konserwacyjnych zaleca sie stosowanie rekawic ochronnych.
Use protective gloves during the montage.

Durant l'installation et I'entretien du luminaire il est recommande de mettre les gants de protection.
Use luvas de protegdo durante a montagem.

Mpun MoHTaxe 1 06CNyKMBaHUM CBETUMbHUKA PEKOMEHAYETCS UCNOMb30BaTh 3alLUUTHBIE NEpYaTKy.
Bei der montage bitte die mitgelieferten schutzhandschuhe verwenden.
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Kurz lub inne zabrudzenia nalezy usuwa¢ za pomocg $ciereczek z microfibry.

Remove the dirt & dust with microfiber wipes.

La poussiere et les autres saletes il faut enlever en utilisant un tissu en microfibre.

Remova a sujeira e poeira com microfibra limpa.

Mbinb vnNu Apyrue 3arpsasHeHns AOMKHbI BbITe yaaneHs! candeTkon n3 Mukpoduopsbl.

Staub und schmutz bitte mit einem microfasertuch entfernen.
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Nie dotykaé komponentoéw elektrycznych, wrazliwe na uszkodzenia esd.

Do not touch electrical appliances. Electrostatic sensitive device (esd).

Il est interdit de toucher les composants electriques, ils sont sensibles aux decharges electrostatiques.
Nao toque os aparelhos elétricos. Dispositivo sensivel eletrostatico (dse).

He TporaTb anekTpu4eckux KOMMOHEHTOB, YyBCTBUTENbHbIE K esd.

Die elektronischen komponenten wegen einer maglichen elektrostatischen aufladung nicht anfassen.
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Unika¢ bezposredniego patrzenia na zrodta led.

Avoid direct looking at led source light.

Il faut eviter un regard direct sur les sources led.

Evite olhar direto para a fonte de luz led.

He cnepyeT cmMoTpeTb HENOCPEACTBEHHO HA CBETOAUOAHbBIE VCTOYHUKM CBETA.

Den direkten augenkontakt in die led vermeiden.
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Nie przykrywa¢ materiatem izolacyjnym.
Do not cover by insulating material.
Ne pas couvrir avec du matériau isolant.
B8 Né&o cubra o material de isolante.
//H\\ He 3aKpbiBaTb U30MALMOHHBIM MaTepuarom.
Nicht mit Dammplatten abdecken.
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INFORMACJA KGO

W sprawie odbioru zuzytych opraw prosimy kontaktowac sie

z Organizacja Odzysku Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego
BIOSYSTEM ELEKTRORECYCLING S.A.

30-556 Krakow ul.Wodna 4

tel. 012 29 666 25

KRS 0000256584

nr WEE E0000628S

www.bioelektro.pl, www.biosystem.pl

Biuro@bioelektro.pl
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INSTALLATION INSTRUCTION
S il Claalad version 08/2018/008

CRUISER 2 LED

INSTRUKCJA MONTAZU | MHCTPYKLA MO MOHTMKAY | MONTAGEANLEITUNG | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | NAVOD K MONTAZI | SZERELESI UTASITASOK
MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUGOES DE MONTAGEM | MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUCCIONES DE MONTAJE | KOKOONPANO - JA KIINNITYSOHJEET
MONTAGE INSTRUKTIE | INSTRUZIONI DI MONTAGGIO | IHCTPYKL|IAl 3 MOHTAKY | MONTAJ YONERGESI

LIGHT FAGTORY

@ MONTAZU POWINNA DOKONAC OSOBA
POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

INSTALLATION MUST BE PERFORMED
BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN.

LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI

® POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.

MOHTAX HY}KEH BbITb COBEPLUEH YEPE3
JINLO UMEIOLLEE COOTBETCTBEHHDIE MPABA.

o A INST’ALA(;AO TEM QUE SER FEITA POR @
UM TECNICO AUTORIZADO.

DIE MONTAGE MUSS VON EINER PERSON MIT ERFORDERLICHEN
KENNTNISSEN DURCHGEFUHRT WERDEN.
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PODLACZENIE ZASILANIA | POWER CONNECTION -
BRANCHEMENT D'ALIMENTATION | CONEXAO DA ALIMENTACAO
MNOAKNIOYEHUE MUTAHUSA | STROMVERSORGUNG | 48l dlua i

SPOSOBY MONTAZU | INSTALLATION POSITIONS | DIFFERENTES POSSIBILITES DE MONTAGE
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INFORMACIA KGO

W sprawie odbioru zuzytych opraw prosimy kontaktowac sie

z Organizacjg Odzysku Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego
BIOSYSTEM ELEKTRORECYCLING S.A.

30-556 Krakéw ul.Wodna 4

tel. 012 29 666 25

KRS 0000256584

nr WEE E0000628S

www.bioelektro.pl, www.biosystem.pl

Biuro@bioelektro.pl
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MAINTENANCE INSTRUCTION

Version 05/2017/001

KONSERWACJA OPRAW ZEWNETRZNYCH

MONTAZU POWINNA DOKONAC OSOBA MOHTAX HYXXEH BblTb COBEPLIEH YEPE3
POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA. JMUO WMEIOLLE COOTBETCTBEHHBIE MPABA.

INSTALLATION MUST BE PERFORMED ) LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI
BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN. POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.

KONSERWACJA | MAINTENANCE | ENTRETIEN
MANUTENGAO | OBCNY)XMBAHUE | WARTUNG | &ilsa
POLSKI

@ Informacje dla uzytkownikéw produktu @

Konserwacja ma na celu utrzymanie bezawaryjnej eksploatacji oprawy oraz zapewnienie jej optymalnych parametréw
pracy przez mozliwie najdtuzszy czas. Pierwszg konserwacje nalezy wykona¢ podczas montazu oprawy bez wzgledu na
jej stopien ochrony IP i sposéb montazu.

Schemat postepowania:

LIGHT FACTORY

) DIE MONTAGE VON EINER PERSONE, DIE UBER
ERFORDRELICHE KENNTNISE VERFUGT GEMACHT WERDEN.

@ ©
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® Oczysci¢ oprawe z brudu i kurzu osadzajgcych sie na korpusie, szybach/soczewkach, tbach $rub, radiatorach i
obudowach przetgcznikéw zmierzchowych. Oprawe czysci¢ za pomocag wilgotnej szmatki uzywajgc ogélnie
dostepnych srodkéw czyszczgcych i wytrze¢ do sucha za pomocg migkkiej tkaniny. Nie stosowac srodkéw zrgcych i
rozpuszczalnikéw. Zabrania sig czyszczenia oprawy strumieniem wody pod cisnieniem skierowanym bezposrednio na
nig (przy pomocy myjek cinieniowychiitp.).

* W oprawach wyposazonych w przetgczniki zmierzchowe i czujniki ruchu nalezy zadba¢ aby urzgdzenia odpowiadajgce
za sterowanie o$wietleniem pozostaty nieprzestoniete przez elementy otoczenia (np. gatezie drzew).

e Sprawdzi¢ czy dtawik i przewdd zasilajacy (jesli wystepuje) nie sg uszkodzone. Upewni¢ sie, czy dtawik nie jest
obluzowany i obejmuje przewdd zasilajgcy w sposob uniemozliwiajacy jego przemieszczanie. Poluzowany dfawik
nalezy dokreci¢ zgodnie z podanym w instrukcji montazu momentem sity lub do momentu, w ktérym zacisnie przewéd
zasilajacy, jesli wartosc¢ ta nie jest podana.

® Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia srubowe elementéw obudowy, ktére zostaty wykorzystane podczas montazu oprawy.
Luzne $ruby dokreci¢ prawidtowymi momentami sit, podanymi w instrukcji montazu dotaczonej do oprawy. W przypadku
nieuwzglednienia w instrukcji wartosci momentéw sit, poszczegdine Sruby nalezy dokrecié momentem sity o wartosci
minimalnej, niezbednej do zabezpieczenia komponentéw przed przemieszczeniem.

® Sprawdzi¢ elementy obudowy oprawy pod katem uszkodzen fizycznych. Pekniete i uszkodzone komponenty, w
szczegolnosci szyby i soczewki nalezy niezwtocznie wymienic.

e Jesli podczas montazu konieczne jest otwarcie oprawy, nalezy:

osprawdzi¢ czy wszystkie uszczelki sg w dobrym stanie (nie sg zniszczone, przerwane, wysuszone) oraz czy znajdujg
sie na wiasciwym miejscu;

osprawdzi¢ jesli to mozliwe, czy wewnatrz oprawy nie ma wody. Komponenty wewnatrz oprawy ($ruby, podktadki,
zasilacze itp.) nie moga wykazywac¢ oznak korozji i utleniania. Korodowanie i utlenianie elementéw wewnatrz oprawy
wskazuje na brak wymaganej szczelnosci;

osprawdzi¢ czy przewody uziemiajgce sie nie obluzowaty. Zaciski przewodéw uziemiajgcych nie moga wykazywacé
oznak utleniania czy uszkodzenia (oprawy w | klasie ochronnosci);

osprawdzi¢ czy wszystkie elementy plastikowe, mogace stanowi¢ izolacje nie posiadajg uszkodzen fizycznych - np.
peknieta obudowa (oprawy w |l klasie ochronnosci);

osprawdzi¢ wszystkie potgczenia Srubowe elementéw znajdujgcych sie wewnatrz oprawy. Poluzowane $ruby dokreci¢
zgodnie z podanymi w instrukcji montazu momentami sit. W przypadku nieuwzglednienia w instrukcji wartosci
momentéw sit, poszczegdine Sruby nalezy dokreci¢ momentem sity o wartosci minimalnej, niezbednej do
zabezpieczenia komponentéw przed przemieszczeniem.

W czasie trwania gwarancji uszkodzone/zniszczone komponenty oprawy musza by¢ zastgpione oryginalnymi cze$ciami
zamiennymi. Montazu i konserwacji oprawy moze dokonywac jedynie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Dla
zapewnienia optymalnych parametréw technicznych oprawy zaleca sie okresowo przeprowadzac jej konserwacje. Prace
konserwacyjne wykonywaé¢ w wyznaczonym terminie harmonogramu konserwagciji, nie rzadziej nizraz na 12 miesiecy.
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® ®

Maintenance operations are to maintain the smooth operation of the luminarie and to ensure its optimal operating
parameters for the longest possible time. The first maintenance operation must be performed during the installation of the
luminarie, regardless of the degree of IP protection and method of installation.

Workflow:

e Clear the luminarie of dust and dirt deposited on the body, glass/lenses, bolt-heads, radiators and twilight switch
housings. Clean the luminarie with a damp cloth using commerecially available cleaning agents and dry with a soft cloth.
Do not use abrasives or solvents. Do not clean the luminarie directly with pressurized water (using pressure washers,
etc.).

Information for users this product

¢ For luminaries equipped with twilight switches and motion sensors, make sure that the unit responsible for the control of
lighting is not obscured by the elements of the environment (e.g. trees).

® Check that the choke and the power cord (if any) are not damaged. Make sure that the choke is not loose and covers the
power cord to prevent its movement. Loose choke should be tightened in accordance with the moment of force specified
in the installation manual or until the cord tightens, if this value is not given.

¢ Check all screw connections of the housing elements used during the installation of the luminarie. Tighten loose screws
using the relevant moment of force given in the installation manual supplied with the luminarie. If moments of force are
not specified, each screw should be tightened using the minimum moment of force necessary to protect components
againstdisplacement.

¢ Inspect the luminarie housing for physical damage. Cracked and damaged components, in particular glass and lenses,
should be replaced immediately.

¢ |f during installation it is necessary to open the housing, proceed as follows:
ocheck that all the seals are in good condition (not damaged, broken, dried) and in the right place;

ocheck, if possible, whether there is no water in the luminarie. Components inside the luminarie (screws, washers,
power supplies, etc.) must show no signs of corrosion and oxidation. Corrosion and oxidation of the components inside
the luminarie indicate the lack of the required tightness;

o Check the earth conductors for tightness. Terminals on earth conductors must not show signs of damage or oxidation
(class | protection);

ocheck if all plastic insulation parts for physical damage - e.g. cracked case (class Il protection);

ocheck all screw connections of the components inside the luminarie. Tighten loose bolts in accordance with the
installation manual using the specified moments of force. If moments of force are not specified, each screw should be
tightened using the minimum moment of force necessary to protect components against displacement.

During the warranty period, damaged / destroyed luminarie components must be replaced with original spare parts.
Installation and maintenance of the luminaire can be conducted only by persons with the appropriate qualifications. For
optimum technical parameters of the luminaire it is recommended to periodically carry out maintenance operations.
Maintenance operations must be carried out within the period prescribed in the maintenance schedule, not less frequently
than once every 12 months.

FRANCAIS

@ Informations pour les utilisateurs du produit @

Le but de I'entretien est de maintenir le bon fonctionnement du luminaire et de garantir ses parameétres de travail le plus
longtemps possible. Le premier entretien doit étre effectué lors du montage du luminaire et ce, quel que soit son indice de
protection IP ou la méthode de montage.

Procédure a suivre :

*Enlevez la saleté et les poussiéres déposées sur le corps, les verres et lentilles, les tétes de vis, les extracteurs etles
boitiers d'interrupteurs crépusculaires du luminaire. Nettoyez-le avec un chiffon humide et un produit nettoyant courant,
essuyez-le avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits corrosifs ni de solvants. Il est interdit de nettoyer le luminaire
parun jetd'eau sous pression dirigé directement sur lui (nettoyeurs haute pression).

WAZNE INFORMACJE | IMPORTANT INFORMATIONS | IMPORTANTES )
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Wymieni¢ sttuczong szybe.

@ Replace broken glass.
@ Remplacement du vitre cassé.

Substituir o vidro quebrado.
@ 3ameHuTb pa3buToe cTekmno.
Austausch zerbrochenes Glas.

DSl a3l Jlagin

Nie dotyka¢ komponentow elektrycznych, wrazliwe na uszkodzenia esd.

Do not touch electrical appliances. Electrostatic sensitive device (esd).

Il est interdit de toucher les composants electriques, ils sont sensibles aux decharges electrostatiques.
Nao toque os aparelhos elétricos. Dispositivo sensivel eletrostatico (dse).

He TporaTb aneKkTpu4ecknx KOMMOHEHTOB, YyBCTBUTEMbHbIE K esd.

Die elektronischen komponenten wegen einer moglichen elektrostatischen aufladung nicht anfassen.
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Podczas montazu oprawy oraz czynnosci konserwacyjnych zaleca sig¢ stosowanie rekawic ochronnych.
Use protective gloves during the montage.

Durant l'installation et I'entretien du luminaire il est recommande de mettre les gants de protection.

Use luvas de protegao durante a montagem.

Mpy MOHTadKe 1 06CNYXMBAHNN CBETUMbHIKA PEKOMEHAYETCS UCMONb30BaTh 3alUUTHbLIE NepyaTku.

Bei der montage bitte die mitgelieferten schutzhandschuhe verwenden.

o) oL A8 5 < 5 alaas

Kurz lub inne zabrudzenia nalezy usuwac za pomocg $ciereczek z microfibry.

Remove the dirt & dust with microfiber wipes.
La poussiere et les autres saletes il faut enlever en utilisant un tissu en microfibre.
Remova a sujeira e poeira com microfibra limpa.

Mbinb unu apyrve 3arpssHeHns AOMKHbI ObITb yaaneHbl candeTkon u3 MUKpopubpsbI.
Staub und schmutz bitte mit einem microfasertuch entfernen.
S i Jaalia e Ll gl 1 A1)

Unika¢ bezposredniego patrzenia na zrodta.

Avoid direct looking at source light.

Il faut eviter un regard direct sur les sources.

Evite olhar direto para a fonte de luz.

He cnepyet cMOTpeTb HEMOCPEACTBEHHO Ha UCTOYHMKY CBETa.
Den direkten augenkontakt in die vermeiden.

e 3em le 5 slua il i

® Dans le cas de luminaires équipés d'interrupteurs crépusculaires ou de détecteurs de mouvement, veillez a ce que les
instruments de commande d'éclairage ne soient pas cachés par des éléments de I'environnement (p. ex. branches
d'arbres).

*\/érifiez que le presse-étoupe et le cable d'alimentation ne sont pas endommagés. Assurez-vous que le presse-étoupe
est bien serré et qu'il maintient le cable de maniére a empécher son déplacement. Le cas échéant, resserrez le presse-
étoupe conformément aux instructions du manuel ou, si la valeur du couple de serrage n'est pas spécifiée, jusqu'a ce
que le cable soitbien serré.

e Controlez toutes les fixations par vis des pieces du boitier utilisées lors du montage du luminaire. Le cas échéant,
resserrez les vis en appliquant le couple de serrage spécifié dans le manuel fourni avec le luminaire. Si l'instruction de
montage ne précise pas de valeurs des couples de serrage, chaque vis doit étre resserrée en appliquant un couple de
serrage minimal nécessaire pour empécher tout déplacement des composants.

*\/érifiez les éléments du boitier du point de vue de dégats mécaniques. Les éléments fissurés ou endommagés,
notamment les verres et lentilles, doivent étre immédiatement remplacés.

 S'il est nécessaire d'ouvrir le luminaire lors de son montage :

ovérifiez que tous les joints d'étanchéité sont en bon état (ne sont pas abimés, cassés ou desséchés) et placés aux
bons endroits ;

osi possible, vérifiez qu'il n'y a pas d'eau a l'intérieur du luminaire. Les composants intérieurs (vis, rondelles, blocs
d'alimentation, ...) ne doivent pas présenter de traces de corrosion ou d'oxydation. La présence de corrosion ou
d'oxydation indique des défauts d'étanchéité ;

ovérifiez que les cables de mise a la terre ne sont pas détendus. Leurs colliers ne doivent présenter aucune trace
d'oxydation ni aucun endommagement (luminaires de Classe de protection I) ;

ovérifiez que tous les éléments en plastique assurant l'isolation du luminaire sont exempts de dégats mécaniques -
p. ex. boitier fissuré (luminaires de Classe de protection Il) ;

ocontrdlez toutes les fixations par vis des éléments intérieurs du boitier. Le cas échéant, resserrez les vis en
appliquant le couple de serrage spécifié dans le manuel fourni. Si l'instruction de montage ne précise pas de
valeurs des couples de serrage, chaque vis doit étre resserrée en appliquant un couple de serrage minimal
nécessaire pour empécher tout déplacement des composants.

Pendant la durée de la garantie, les composants endommagés ou abimés du luminaire doivent étre remplacés par
des piéces de rechange d'origine. Le montage ou I'entretien du luminaire ne peut étre effectué que par un
professionnel qualifié. Afin d'assurer le bon fonctionnement et le maintien des parametres de travail d'un luminaire,
nous recommandons d'effectuer des entretiens périodiques selon un calendrier d'entretien, au moins tous les 12
mois.

DEUTSCH

Informationen fiir die benutzer des produktes

Die Wartung hat zum Zweck eine stérungsfreie Nutzung der Leuchte und Sicherstellung ihrer optimalen Arbeitsparameter
Uber eine mdglichstlange Zeit. Die erste Wartung der Leuchte ist bei ihrem Einbau, unabhangig von ihrer IP-Schutzklasse
und ihrer Einbauweise, durchzufihren.

Vorgehensweise:

®Schmutz und Staub von dem Gehause, den Scheiben/Linsen, Schraubenképfen, Radiatoren und
Dammerungsschaltern beseitigen. Die Leuchte mit feuchtem Lappen und Ublichen Reinigungsmitteln reinigen, mit
weichem Tuch trocken wischen. Keine atzende und Losungsmittel verwenden. Die Reinigung der Leuchte mit direktem
Wasserstrahl unter Druck (Hochdruckreiniger usw.) ist nicht erlaubt.

® Bei Leuchten mit Dammerungsschaltern und Bewegungssensoren ist sicherzustellen, dass ihre Steuerungsteile durch
Umgebungselemente (wie Baumaste) nicht verdeckt sind.

®\/ergewissern Sie sich, dass die Drossel und das Speisekabel (falls vorhanden) nicht beschadigt sind. Vergewissern Sie
sich, dass die Drossel nicht lose ist und dass sie die Verschiebung des Speisekabels verhindert. Die lose Drossel solle
mit dem in der Einbauanleitung angegebenen Drehmoment oder - falls dieses nicht angegeben ist - bis sie das
Speisekabel festhalt, zusammengezogen werden.

* Uberpriifen Sie alle Schraubenverbindungen der Gehauseelemente, die bei Einbau der Leuchte gebraucht wurden.
Lose Schrauben mit richtigen Drehmomenten nachziehen, die in der an die Leuchte beigelegten Einbauanleitung zu
finden sind. Falls in der Anbauanleitung keine Drehmomentwerte angegeben sind, sind einzelne Schrauben mit dem
minimalen Drehmoment, das die Verschiebung der Komponenten verhindert, nachzuziehen.
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e Bestandteile des Gehauses nach Beschadigungen uberpriifen. Gebrochene und beschadigte Komponenten,
insbesondere Scheiben und Linsen sollten unverzlglich ersetzt werden.

e Falls bei Einbau der Leuchte das Gehause gedffnet werden muss:

osicherstellen, dass alle Dichtungen in gutem Zustand (nicht strapaziert, zerrissen, vertrocknet) sind und sie sich an
richtigen Stellen befinden;

osicherstellen, falls mdglich, dass es sich innerhalb der Leuchte kein Wasser ansammelt. Die Komponenten innerhalb
der Leuchte (Schrauben, Mutter, Netzteile usw.) kénnen keine Zeichen der Korrosion und Oxidation zeigen. Die
Korrosion und Oxidation der Elemente innerhalb der Leuchte weist darauf hin, dass die erforderliche Dichtigkeit nicht
mehr gewahrleistetist;

osicherstellen, dass die Erdleiter nicht lose sind. Die Klemmen der Erdleitung kdnnen keine Zeichen der Oxidation oder
Beschéadigung aufweisen (Leuchten der |. Schutzklasse);

osicherstellen, dass alle Kunststoffelemente, die als Isolierung fungieren keine Beschadigungen aufweisen - z.B.
gebrochenes Gehause (Leuchten der Il. Schutzklasse);

oalle Schraubenverbindungen der Elemente innerhalb der Leuchte Uberpriifen. Lose Schrauben mit den in der
Einbauanleitung genannten Drehmomenten nachziehen. Falls in der Anbauanleitung keine Drehmomentwerte
angegeben sind, sind einzelne Schrauben mit dem minimalen Drehmoment, das die Verschiebung der Komponenten
verhindert, nachzuziehen.

Wahrend der Garantiezeit mussen die beschadigten/zerstdrten Komponenten der Leuchte durch originelle Ersatzteile
ersetzt werden. Der Einbau und die Wartung diirfen nur durch befugten Personen durchgefiihrt werden. Um die optimalen
technischen Werte zu gewabhrleisten, ist eine periodische Wartung der Leuchte empfohlen. Die Wartungsarbeiten im
festgelegten Termin eines Wartungszeitplans, nicht seltener aber aus einmal in 12 Monatendurchfiihren.

@ Informagoes para utilizadores do produto

A conservacéo tem como objetivo manter uma explotagdo da moldura sem avarias e garantir a manutengéo dos seus
parametros de trabalho durante o tempo maximo possivel. A primeira conservagao deve ser realizada durante a
montagem da moldura independentemente do seu grau de seguranca IP e da forma de montagem.

Esquema de procedimento:

eLimpar a moldura de sujeira e p6 que se acumulam no seu corpo, os vidros/focos, as cabegas dos parafusos, os
radiadores e as carcagas dos interruptores de por-do-sol. Limpar a moldura com pano limpo e himido, com detergentes
de uso comum e secar com tecido suave. Nao usar substancias corrosivas nem solventes. E proibido limpar a moldura
com agua sob pressao dirigida diretamente (Karcher e afins).

¢ Nas molduras com interruptores de pér-do-sol e sensores de movimento, é preciso cuidar pelo que os aparelhos de
controlo dailuminagdo permanegam sem se taparem pelos elementos do entorno (p. ex. ramos de arvores).

e Controlar se o indutor e o cabo de alimentagao (se houver) ndo estao danificados. Assegurar-se de que o indutor ndo
esta frouxo e abrange o cabo de alimentacdo de uma forma que impega a sua movimentagao. Um indutor frouxo deve
ser apertado de acordo com o momento indicado na instrugdo de montagem ou com o momento que aperte o cabo de
alimentagéo se o valor ndo se indicar.

® Controlar todas as conexdes de parafusos dos elementos da moldura que se tenham usado durante a sua montagem.
Os parafusos frouxos devem apertar-se com os momentos adequados, indicados na instrugdo de montagem adjunta a
moldura. No caso de momentos que nao se indiquem na instrugdo, os parafusos devem apertar-se com o valor minimo
do momento, necessario para proteger os componentes contra a sua movimentagao.

e Controlar os elementos da moldura quanto aos danos fisicos. Os componentes partidos e danificados, em particular os
vidros e os focos, devem ser trocados imediatamente.

® Se durante a montagem for necessario abrir a moldura, é preciso:

o Controlar o estado de todas as juntas (se nédo estéo danificadas, partidas ou dissecadas) e se se encontram no lugar
adequado.

oControlar, se for possivel, se dentro da moldura ndo ha agua. Os componentes dentro da moldura (parafusos,
arruelas, alimentadores, etc.) ndo podem ter sinais de corrosdo ou oxidacéo. A corros&o e a oxidagao dos elementos
dentro da moldura indica a falta da hermeticidade requerida.

o Controlar se os cabos de conexao a terra ndo estao frouxos. As bragadeiras dos cabos de posta a terra ndo podem ter
sinais de corrosao ou danificagao (molduras da classe | de protecéo).

oControlar se todos os elementos de plastico que possam desempenhar a fungédo de isolamento nédo tém sinais de
danificagao fisica, p. ex. a carcaga partida (molduras da |12 classe de protecéo).

oControlar todas as conexdes de parafusos dos elementos que se encontram dentro da moldura. Os parafusos frouxos
devem apertar-se de acordo com os momentos indicados da instru¢cdo. No caso de momentos que néo se indiquem
na instrucdo, os parafusos devem apertar-se com o valor minimo do momento, necessario para proteger os
componentes contra a sua movimentagao.

No periodo de garantia dos componentes danificados/destruidos da moldura devem ser substituidos por pecas
sobressalentes. A montagem e a conservagdo da moldura pode ser feita apenas por uma pessoa devidamente
autorizada. Para garantir os parametros técnicos étimos da moldura, é recomendado realizar a sua conservagao
periddica. Os trabalhos de conservagao devem ser realizados de acordo com o calendario de conservagao estabelecido.

PYCCKUW

@ UHdopmauumsa ansa nonb3oBaTenen nsgenuvs

Yxop obecneuvBaeT 6e3aBapuiiHyto paboTy YNMYHOro hoHapsa M rapaHTUpyeT onTMMasibHble napameTpbl paboTbl B
TeyeHve MakcuMarnbHO AoNroro BpeMeHu. MepBbiil Texyxo NPOBOAUTCS BO BPEMSI MOHTaa CBETUIbHIKA, 6e3 yyeTa ero
cTeneHw 3awwuThl |P 1 nopsigka MoHTaxa.

Cxema aeincTBus:

© QUUCTUTL CBETUITBHIK OT TPA3W 1 MbINK, OCEAAOLMUX Ha KOpMyce, CTeKmnax /nuH3ax, rofioBkax 60nTos, paguatopax u
Koprycax CymMepeuHbIX nepeksodatenei. CBETUIbHUK YACTUTL BIIAXHON CandeTkoil, UCnonbayst o6LLeA0CTYMHbIE
YUCTSILLME CPEACTBA, W BLITEPETb AOCYXa MSAMKOM TKaHblo. He MpuMeHsiTb kWX CPeacTB U pacTBopuTened.
3anpeLyaercs YNCTUTb CBETUMBHUK CTpyei BOAbl MOA AABMEHUEM, HarnpaeneHHbIM MPsMOo Ha Hero (Mpv MoMoLLM
HaMNOPHbIX MOEYHbIX MALUMH U T.M.).

®B cBeTunbHMKaX C CyMepeyHbIMM MepekntovaTensamMm U aatymkaMu OBUXEHUS Nno3aboTuTbes, YToObl yCTpOWCTBa,
oTBeYaloLLMe 3a ynpaBneHne ocBeLLeHNEM, HE 3aCIOHANNCh ANeMeHTaMM OKPYXeHUS (Hanpumep, BETKN AePEBLEB).

e [TpoBepUTb, HET N MOBPEXOEHUIA APOCCENS 1 CETEBOro NPOBOAA (ECNU OH eCThb). Y6eanTbes, YTo Apoccernb He UMeeT
cnabuHbl U OXBaTbIBAET CETEBOW MPOBOA Tak, YTOObl OH He nepeppurancs. NocnabneHHbI Apoccenb 3aTAaHYTb
COrnacHo yka3aHHOMY B MOHTaXXHOW MHCTPYKLMU MOMEHTOM CUIbl UM O MOMEHTA, KOTAa OH 3a)KMET CETEBOW NPOBOA,
ecrnu aTa BenuyuHa He ykasaHa.

*[lpoBepuTb BCE BMHTOBble COEOUHEHUS 3MEMEHTOB Kopnyca, KOoTopble 6bInM  MCMoNb30BaHbI npu MOHTaxe
cBeTunbHuKa. [ocnabneHHble 6onThbl 3aTAHYTb NpaBUJIbHbIMXW MOMEHTaMu Cur, YyKasaHHbIMW B MOHTaXXHON
WHCTPYKLUUN, I'IpI/IJ'IO)KEHHOﬁ K CBETUITbHUKY. B crny4ae He y4YTeHHbIX B UHCTPYKUWN BENMNYNUH MOMEHTOB CUI, OTAEeNbHble
6onTbl 3aTAHYTb MOMEHTOM CUnbl MUHUManbHOM BEMUYUHBLI, HEeobXoauMoW Ansi 3alWTbl KOMMOHEHTOB OT
nepensmxeHusa.

'rlpOBepVITb 3ANeMeHTbl Kopnyca CBeTUSIbHUKa Ha q)mamqecme noBpexaeHus. TpeCHyBLIJVIe 1 noBpexaeHHble
KOMMOHEHTbI, B 4aCTHOCTU, CTEKIa N NTUH3bl, HeMeOJIEHHO 3aMEeHUTb.

® Ecnv Bo Bpemsi MOHTaa TpebyeTcsi OTKPbITb CBETUIbHUK:

©nNpoBepUTb COCTOSIHWE BCEX YMIIOTHUTESNbHbIX MPOKNagoK (HET nn cnegoB U3HOCa, He NnopBaHbl I OHU UM HE|
BbICyLLIeHbI), aTakxe, nexart I OHM Ha CBOEM MeCTe;

©MpOBEpPUTb, €CAN 3TO BO3MOXHO, HET NN BOABI BHYTPU CBETUNbHUKA. KOMMOHEHTHI BHYTPM CBETWUMNbHUKA (GOSTHI,
LWwanbbl, 6ok NUTaHUSI U T.M.) HE MOTYT HOCUTb CNedOB KOPPO3UW U OKMUCHeHusl. KoppoampoBaHne 1 okucneHue
3MEMEHTOB BHYTPW CBETUNbHUKA CBUAETENLCTBYET O HEAOCTATOUHOM NIIOTHOCTH;

©npoBepuUTb, He NocnabneHbl Nn 3asemnstoLLme Npoeoaa. 3aX1Mbl 3a3eMINSOLLMX MPOBOAOB HE MOTYT HOCUTL CrefoB
OKMCIEHMS NN NoBpeXAeHNUst (CBETUNBbHUKM | Knacca 3awwuThbl);

©npoBepuTb BCE MMACTMACCOBble 3MEMEHTbl, KOTOPblE MOryT CRyXWTb M3onsumMen, Ha npegmeT U3NYECcKUX
NnoBpeXaeHN —Hanpumep, TPECHYBLLNIA KOPMyC (CBETUMbHUKM || knacca 3awuThbl);

©npoBepuUTb BCE BUHTOBbIE COEANHEHUS IMEMEHTOB, HaxoOALWMXCA BHYTPU CBETUIbHUKA. MocnabneHHble BUHTbI
3aTAryTb COrnacHo npueegeHHbIM B MOHTaHOW WHCTPYKLUMN MOMEHTaM CuUn. B cny4yae He yYTeHHbIX B UHCTPYKLU NN
BENMYMH MOMEHTOB CWI, OTAENbHble 6oNnThl 3aTAHYTb MOMEHTOM CUSbI MUHMMasbHON BENWUYMHBI, He0bXxoaAMMOW Ans
3aLlnTbl KOMNOHEHTOB OT NepeaBuXXeHUA.

Bo BpemA nencreus CpoKa rapaHTuM noBpeXaeHHble /M3HOLWEHHbIE KOMMOHEHTbl CBETUMbHUKA 3aMEHUTH)
OopurnHanbHbIMU 3an4acTaMu. MoHTax n TEeXyXo[ MOXET BbINONHATbL TOJbKO NULUO, MMeroLLiee COOTBETCTBYOLLIME NpaBa.
Ona obecneyeHusi onTUMarnbHbIX TEXHUYECKMX napamMeTpoB CBETUIIbHUKA peKoMeHOyeTCAa nepnognyeckn npoBOaUTh

Texyxof 3a HUM. PaboTbl o TexyxoZy NPOBOAUTL COrMacHoO rpaduky TEXyX0Aa, He pexe, ofHako, YeM pa3 B 12 mecsiLeB.
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